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科丰KEFENG

 

河南科丰新材料有限公司是生产中压、高压、超高压、特高压开关用触
头及其导电件的专业厂家，始建于1993年，经过近20年的发展历程，现
已成为拥有资产总额4000余万元、年生产各类触头及导电件30余万件、
年实现销售近5000万元的中型民营企业。公司占地1.1万平方米，建筑面
积7800平方米；现有员工110人，其中工程技术人员28人。是集研发、技
改、生产为一体的科技型企业，也是国内电触头生产企业。

河南科丰新材料有限公司拥有各种通用、专用设备110余台套，其中真空
熔炼设备20台套；锻压设备6台套；数控机床17台；普通机床22台；热处
理设备5台套。采用真空烧结、真空铸造、精密锻造、机械加工和热处理
等加工方式，通过独特的工艺手段和完善的质量控制，为顾客提供各种
性能稳定的铜钨整体弧触头、铜铬自力型触头、铜及铜合金触指、触座
、异型铸件以及铝合金导电件等产品。公司产品发展前景广阔，销售遍
及全国各地。

铜钨整体弧触头产品是公司的主导产品。该类产品系采用国内的真空烧
结、真空熔渗一次成型工艺，该工艺与传统工艺（保护性气氛烧结）相
比较，其产品性能——抗拉强度、抗弯强度、抗烧蚀性能均有较大程度
的提高。铜钨整体弧触头产品先后在ZFW25-126(L)/T2000-40、ZF□-252(
L)/Y4000-50气体绝缘金属封闭开关设备以及LW55B-550/Y5000-63单断口
罐式六氟化硫断路器中在西安高压电器检验检测中心均一次性通过了T10
0s试验。试验过程中触头开断性能良好，动、静弧触头烧蚀轻微且烧蚀
均匀，因此，进一步验证了公司铜钨整体弧触头产品的性能。

铜铬合金自力型触头、铜铬合金异型导电件产品是公司的特色产品。该
类产品系采用真空精密铸造、精密锻造工艺加工而成，其材料由公司自
行配制、自行熔炼，材质均匀、致密度高且铬含量易于控制，与传统铬
青铜型材相比具有热处理后硬度高、弹性好的特点。2003年为平高LW10
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B-550/YT450型断路器配套的铜铬合金自力型触指曾随主机到荷兰的KEM
A试验站按IEC标准进行型式试验，试验全部通过。

纯铜触指、触座及铝合金导电件产品是公司的普通产品。该类产品系采
用精密模锻和数控机床加工而成，具有材质强度高和尺寸精度高的特点
。

河南科丰新材料有限公司与20余家国内高压开关生产企业建立了战略合
作伙伴关系。尤其是河南平高，自2000年供货以来，先后为其提供各种
触头类零件近百万件，产品质量稳定、使用性能优良，从未发生过任何
质量问题，深得该公司的信赖和好评。

本文链接：https://dqcm.net/wenan/kfkefeng-309053.html
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